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PROTOKOL
¢. 23033-09-TAC

o zkousSce podle predpisu EHK ¢&. 26.03.

Jednotna ustanoveni pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnéjsich vyénélka.

o zkousce podle normy DIN 75302

Stfesni nosice zavazadel pro osobni automobily — bezpeénostné technické pozadavky

a zkousky

Metodika: predpis EHK ¢&. 26.00 ze dne 01. 07.1972
vcetné zmén az po
zménu EHK &. 26.03, dopinék 1 ze dne 11. 06. 2007

Metodika: norma DIN 75302 ze dne 31. 08.2006

Urceni: podklad pro schvaleni technické zplisobilosti.

l. Technické udaje

0.1 Znacka (obchodni nazev vyrobce): HAKR

0.2 Typ: PR-1
0.2.1 Zkou$eny vyrobek: priény nosnik

1€ 63993040 Telefon: +420 239 046 800
Uvedené vysledky byly zméfeny/zjistany DIC CZ63993040 z .".‘ '343.1‘]2239 046 905

zkuZebni laboralofi TUY SUD Aulo CZ s.r.0. Zapséno KOS v Praze 11.8.1995,
avztahuji se pouze na zkousena polozky. odd. C, vioZka 39153.

TOV SUD Aulo CZ s.r.0.

Novodvorska 9947138
14221 Praha 4
Ceska republika
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0.3 Nazev a adresa vyrobce: ASN HAKR Brno s.r.o.
Stefanikova 413

664 53 Ujezd u Brna

0.4 Uréeni: pro vozidla M1 a N1

0.5 Nosnost: 50 kg

1. Zkusebni protokol

1. Zkusebni podminky

1.1 Predmét zkousky

priény nosnik typ PR-1

1.2 Zpusob provedeni zkousky

1.2.1  Podle pfedpisu EHK 26.03 (vné&jsi vy&nélky),
odst. 6.16 Nosite zavazadel a nosiée lyzi

1.2.1.1 Méfici zarizeni

bézna méfidla, radiusové mérky, kulova $ablona @ 100 mm

1.2.2 Podle normy DIN 75302 (City crash)

1.2.2.1 Méfici zafizeni
Pohonna jednotka EPJ TUV SUD Auto CZ, narazovy vozik NV 03, digitalni
rychlokamera REDLAKE 100K, el. stopky s doraz ¢idlem, hydraulicka brzda INOVA,
snimac zpozdéni Endevco

2. Vysledky zkousek

2.1 Predpis EHK 26.03 (vn&j$i vyénélky),
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odst. 6.16 - NosiCe zavazadel a nosice lyzi:

vnéjsi povrch nema $picaté nebo ostré vyénélky, které by svym tvarem, svymi
rozmery, svym smérem nebo svou tvrdosti zvySovaly nebezpeéi poranéni osoby, na
kterou karoserie narazila nebo ktera klouze po karoserii pfi kolizi.

2.2 Norma DIN 75302 (City crash pro vozidla kategorie M1),
Stiesni nosic¢ byl podroben dynamické zkousce zatizenim 6g a dobé trvani

impulsu 30 ms

Vyhovuje poZadavkim normy DIN 75302 se zatizenim 6g a dob# trvani impulsu 30 ms.

3. Datum dodani vzorku: 2009-03-09
4, Datum zkousky: 2009-03-09
il. Prilohy

bez pfiloh

VySe popsané vysledky byly zméfeny zkusebni laboratofi TUV SUD Auto CZ s.r.o. a
vztahuji se pouze na zkousené polozky.

Merici a zkusebni zafizeni, zkuSebni draha i misto méfeni splfiuji poZadavky prislusné
legislativy.

Tento protokol se v Zadném pripadé nesmi bez pisemného souhlasu zkugebni
laboratoie reprodukovat jinak nez cely.
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V. Zavéreéné zhodnoceni

Zkouseny vzorek

vyhovuje
ustanoveni
predpisu EHK €. 26.03 a normy DIN 75302
pro

schvaleni technické zplsobilosti.

Tento protokol obsahuje strany 1 az 4.

Jan Zdének - Ing. Bohuslav' Kovanda
vypracoval wsud.cz N @ expert

Praha, dne 2009-03-12




Pficny nosnik PR-1




