PRICNY NOSNIK

e-mail: hakr.hakr@volny.cz

HAKRE S
o e hehebrna e
pro vozy s podélnymi lyZinami BRNO

Vézeni zékaznicil
Dékujeme Vém, Ze jste se rozhodli pro nés vyrobek.

Douféme, e s nim budete spokojeni, a Ze splni viechny Vase predstavy.

Predem si prosim prostudujte ndvod na pouziti.

MONTAZNI NAVOD

KUSOVNIK

1) profilovy nosnik
2) horni plech
3) trubicka
4) sroub s okem
5) nyt
6) spodni plech
7) gumovd podlozka
8) plastovy Gchyt
9) guma horni
10) matice ruéni trojhrannd
11) matice M6
12) podlozka 6,4
13) tycinka
14) kryt zamykaci
15) zamek (pro uzamykaci)
plastové zétka zdmku
(pro neuzamykaci)
16) ki€ (pro uzamykaci)
17) zétka profilu
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Do plastového Gchytu zasuiite gumu horn.

Sestavené Uchyty nasadte na profilové nos-
niky. Profily zazétkujte. Nalepte samolepku

dle vyhlégky MD.
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Do spodniho plechu vlozte gumovou
podlozku.

Polozte nosniky na podélné lyziny, vycentruj-
te je a dotdhnéte.
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Do ruéni matice trojhranné nasadte
matice Mé
dle obr. 3a
a sestavte Gchyt.
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Do zamykaciho krytu nasuite zamky (u ne-
tho naklepnéte plastovou zé

UPOZORNENI

o Maximélni zatizeni nosniku je 50 kg. Neprekragujte povolenou nosnost stfechy vozu.

o Vysoké predméty prevdzeite ve vodorovné poloze.

o Stiedni nosi¢ zatéZujte rovnomérné.

o Sitka nakladu nesmf presahovat obrys vozidla.

o Prevazené predméty vzdy fédné pripevnéte k nosnikim.

o Jizdu vzdy prizpGsobte ndkladu. Pozor pFi zrychleni, brzdéni, projezdu zatdckami,
pFi boénim vétru. V zdjmu bezpecnosti jizdy byste neméli vyuzivat max. rychlost vozu.

e Pro kontrolu montaze zkuste nosié vyviklat.

* Sroubové spoje pa kratké jizdé zkontrolujte a pFipadné dotahnéte, poté v prislusnych
intervalech kontrolujte néklad a dotazeni $roubovych spojo.

TECHNICKA PODPORA, NAHRADNI DiLY

tel.: 545 242 446 « mobil: 777 800 304

e-moil: hakrbrno@hqkrbmo.cz

® Po pouZiti nosi¢ demontujte a ocistéte, Sroubové spoje nakonzervuite.
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Doporuéujeme pouzivat origindlni ndstavby firmy HAKR:

NOSIC JiZDNICH KOL, NOSIC LYZi

N¢hradni dily si vzdy objedndveijte u vyrobce podle kusovniku.

V pfipadé zirdty si ndhradni kli¢ objedneijte u vyrobce nosniku.

Zde si poznatte éislo
klice vaseho nosniku

ATEST , . Vyrobek je shodny
8 SD vaha nosicd = 5 ::g s typem schvdlenym
1305 max. nosnost 50 kg MD CR pod & 1305




