‘ Ministerstvo dopravy - Odbor provozu silni¢nich vozidel nabtezi Ludvika Svobody 1222/12
= ' ' PO BOX 9, 110 15 Praha 1

C.j.:3132/2010-150-SCH2

ROZHODNUTI

O ZMENE SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI TYPU SYSTEMU VOZIDLA
NEBO KONSTRUKCNI CASTI VOZIDLA NEBO VYBAVY VOZIDLA &

1 305/11

Drzitel: ASN HAKR Brno s.r.o.
Stefanikova 413
664 53 Ujezd u Brna
Druh: NOSICE ZAVAZADEL
- STRESNI BOXY
- NOSICE JiZDNICH KOL A NOSICE LYZi

Vyrobce: ASN HAKR Brno s.r.o.
- Stefanikova 413
664 53 Ujezd u Brna
Tovarni znacka:
Typ (typové Fada): HK-1, PR-1, PR -2, NK, NNK , NL 2, NZ 1, Future line, Box
(dalsi v priloze Rozhodnuti - pocet stran 2)

Obchodni oznaceni:
Uréeno na vozidla: Motorova vozidla vybavend
schvalenym nosicem.

Ministerstvo dopravy podle ustanoveni § 19 a § 21 zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich a 0 zméné€ zakona €. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozem
vozidla a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakonl (zédkon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zakona
¢.307/1999 Sb. v platném znéni a provadécich predpisi o schvalovani technické zpusobilosti a technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich a na podkladé oznameni zmén drzitelem osvédCeni o schvaleni technické
zpusobilosti.

schvaluje

zménu vy$e uvedeného schvaleni technické zpusobilosti typu systému vozidla nebo konstrukéni ¢asti vozidla nebo vybavy
vozidla. V souvislosti s touto zménou se méni a dopliiuje osvédceni o schvaleni technické zpusobilosti typu:

Dr¥itel: ASN HAKR Brno s.r.o.

Stefanikova 413

664 53 Ujezd u Brna
Druh: NOSICE ZAVAZADEL

- STRESNI BOXY

NOSIC NA ZAD VOZIDLA
Vyrobce: ASN HAKR Brno s.r.o.

Stefanikova 413
664 53 Ujezd u Brna

Tovarni znacka:

Typ (typové Fada): HK-1, PR-1, PR -2, NK, NNK , NL 2, NZ 1, Future line, Box
(dalsi v priloze Rozhodnuti - pocet stran 2)

Obchodni oznaéeni:
Uréeno na vozidla: Motorova vozidla vybavena
schvalenym nosic¢em.



a stanovuje tyto dal$i podminky:

Platnost Osvéd¢eni €. 1 305/11 se prodluZuje do 31.12.2012.

ZnacCeni schvalovaci znalkou "ATEST 8SD 1305/II".

DodrZeni po¥adavkt Protokoltit OvMv &. 177/97, SD 010/03, P 038/04, 037/07, protokolu TUV SUD Czech
s.r.o. &.120782-07-TAC, SD 003/09, SD 054/10 a vyhlafky ¢&. 341/2002 Sb..

Dal8i schvalené druhy: NosicCe na z&d vozidla a stfeSni boxy dle prilohy.
Dal8i podminky jsou uvedeny v priloze (poCet stran 3).

Drzitel tohoto rozhodnuti je povinen pro kazdou vyrobenou nebo dovezenou konstrukéni ¢ast vozidla nebo systém
vozidla nebo vybavu odpovidajici schvalenému typu potvrdit do prodejni dokumentace shodnost vyrobku se schvéalenym
typem s uvedenim ¢isla osvédCeni o schvaleni technické zpusobilosti typu konstrukéni Casti vozidla nebo systému vozidla
nebo vybavy a vyrobek opatfit schvalovaci znatkou, pokud neni v tomto rozhodnuti stanoveno jinak. Osv&dceni o schvaleni
technické zptsobilosti typu konstrukéni ¢asti vozidla nebo systému vozidla nebo vybavy je platné pro kazdou vyrobenou
nebo dovezenou konstrukéni ¢ast vozidla nebo systému vozidla nebo vybavu stejného typu, u kterych nedoslo ke konstruk¢ni
zméné a které byly vyrobeny nebo dovezeny v dob¢ jeho platnosti.

Pivodni rozhodnuti o schvaleni technické zpusobilosti, v€etné jeho ptiloh, pokud neni zménéno timto rozhodnutim,
zustavaji nadale platné.

Po skonceni vyroby nebo dovozu konstrukéni ¢asti vozidla nebo systému vozidla nebo vybavy je drZitel tohoto

rozhodnuti povinen neprodlené vratit osvéd¢eni o schvaleni technické zpusobilosti typu i s jeho pfilohami Ministerstvu
dopravy.

Odivodnéni

Na zaklad¢ splnéni vSech pfedepsanych nalezitosti stanovenych zakonem ¢&. 56/2001 Sb., provadécich piedpisi
a dal3ich podminek stanovenych timto rozhodnutim je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat podle § 152 zakona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, rozklad, a to do 15-ti dnii
po doruceni tohoto rozhodnuti Ministerstvu dopravy, cestou odboru, ktery schvalil technickou zptisobilost.

Priloha: OsvédCeni o schvaleni technické zplsobilosti typu €.
1 305/11

V Praze dne  16.12.2010
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Ing. Miroslav Téima, Ph.D.
feditel

QOdbor provozu silni¢nich vozidel

2. 12. 200




Priloha k Rozhodnuti ¢.j. 3132/2010-150-SCH2 ze dne 16.12.2010
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P¥i¢ny nosnik - typ PR2 varianta ALU - montdZ na podélné nosniky na streSe
automobilu do hmotnosti max. 50 kg.

0014-1-1080 mm

0015-1-1200 mm

0016-1-1350 mm

0017-1-1500 mm

0018-1-1270 mm

0025-1-1800 mm

Pricny nosnik - typ PR2 varianta FE - montdZ na podélné nosniky na stresSe
automobilu do hmotnosti max. 50 kg.

0019-1-1080 mm

0020-1-1200 mm

0021-1-1270 mm

0022-1-1350 mm

0023-1-1800 mm

0024-1-1500 mm

P¥i¢ny nosnik - typ PR2 varianta ALU - montdZ? na podélné nosniky na streSe
automobilu do hmotnosti max. 100 kg.

0014-1-1-1080 mm

0015-1-1-1200 mm

0016-1-1-1350 mm

0017-1-1-1500 mm

0018-1-1-1270 mm

0025-1-1-1800 mm

P¥ic¢ny nosnik - typ PR2 varianta FE - montdz na podélné nosniky na sttesSe
automobilu do hmotnosti max. 100 kg.

0019-1-1-1080 mm

0020-1-1-1200 mm

0021-1-1-1270 mm

0022-1-1-1350 mm

0023-1-1-1800 mm

0024-1-1-1500 mm

P¥i¢ny nosnik se zvySenou hmotnosti je urcen pouze pro vozidla s povolenym
zatiZenim stfechy 100 kg dle vyrobce vozidla.
Tuto poznamku vyrazné zapracovat do navodu k montdzZi a uZiti.

Stfesni box, typ Magic 350, Magic 300
Slouzi k prevozu nédkladu do hmotnostiYSO:kg,'Jéfuréen pro pouZiti na v&echny
typy schvédlenych stfeSnich nosicu. 53 g




P¥iloha k Rozhodnuti ¢.j. 3132/2010-150-SCH2 ze dne 16.12.2010

a k Osvédceni &. 1 305/1II

Vyjédfeni MD k uZivatelské dokumentaci a k vystraznym Stitkim uvedenym primo na
nosic¢i zavazadel NZ 1 a nosicl umisténych na zadi vozidla.

U nosicl umisténych na zAadi vozidla musi byt na vystraZnych Stitcich viditelné
umisténych primo na nosic¢i zavazadel pri pohledu na zadni c¢ast vozidla s
namontovanym nosicem zapsano:

1/ "SPOJOVACI KOULE TAZNEHO ZzZARIZENI NESMI MIT ZNATELNOU VULI"

2/ "JIzDNI KOLO, LYZE, BOX NESMI ZAKRYVAT STREDNI BRZDOVOU SVITILNU"

3/ "JizDNI KOLO, LYZE, BOX NESMI PRECNIVAT BOCNI OBRYS VOZIDLA O VICE NEZ 40 cm
4/ "NosSIC MUSI BYT UPEVNEN ROVNOBEZNE S VOZOVKOU"

Navod k obsluze u nosic¢u umisténych na zadi vozidla musi obsahovat:

"Nosi¢ smi byt pouzZit na taZnd zarizeni vyrobctd s normou ISO 50 a schvalenych
MD-CR. "

Preprava nakladu musi odpovidat poZadavkum zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, ¢ast “Preprava nakladu”."

Upozornéni zdkaznika, Ze provoz vozidla s nosicem kola na za&di je podminén
premisténim zadni RZ ze zadi vozidla na misto k tomu urcenému na nosici.

Rozsah schvaleni je dan schvalenou technickou dokumentaci.
Prodavané vyrobky musi odpovidat schvalené technické dokumentaci.

Schvalené typy:
st¥esni boxy FUTURE Line 340
Stresni boxy FUTURE Line 350
St¥esSni boxy FUTURE Line 390
Stfesni boxy RELAX 330
St¥esni boxy BOX LETNI 300
St¥edni boxy BOX ZIMNI 300
StfesSni boxy MAGIC LINE 450 (max. nosnost 50 kg)

Stre8ni nosice kol NNK

StreSni nosic¢ lyZi NL 2

osi¢ na zad vozidla NZ 1

Pri¢ny nosnik k montdZi na podélniky PR-1

Pric¢ny nosnik - PR2 urceny k montdZi stresSniho boxu na podélné nosniky
(ALU varianty 0013, 0014, 0014.1, 0015, 0016, 0018 a
FE varianty 0019, 0019.1, 0020, 0021, 0022)

Nosic¢ jizdnich kol HK-1

Sres$ni nosic¢ lyZi - HK3 (varianty ALU a UNI)

Stf¥esSni nosi¢ - typ HK5 (varianty 340 ALU, 340 FE, 341 ALU, 341 FE,
342 ALU, 342 FE)

Stredni nosic¢ jizdnich kol CYKLO PRO - typ NK varianta ALU

St¥edni nosi¢ jizdnich kol SPEED LUX - typ NNK varianta ALU 0602

Nosic¢ jizdnich kol SWIFT CLIP na spojovaci kouli tridy A 50 - typ NZ 1
(varianta 3 ALU 1153 a Xg;ianta 2 ALU 1154)
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Varianta 340 ALU a FE, varianta 341 ALU a FE a varianta 342 ALU a FE. Nosic¢ je
urcen pro pouZiti na automobily a slouZi k prevozu ndkladu do hmotnosti 75 kg.

Nosi¢ jizdnich kol SWIFT CLIP na spojovaci kouli A50, typ NZ 2
Varianta ALU2 1154 a varianta ALU3 1153. Nosic¢ je urcen pro upevnéni na
spojovaci kouli tfidy A50 spojovaciho zarizeni osobnich a uZitkovych vozidel do

v~

max. 3irky 1900 mm a slouZi k prevozu ndkladu do hmotnosti 100 kg.

Nosic¢ zvére SWIFT CLIP na spojovaci kouli A50, typ NZ 3

Varianta 1150. Nosic¢ je urcen pro upevnéni na spojovaci kouli A50 spojovaciho
zarizeni osobnich a uZitkovych vozidel do max. $ifky 1900 mm a slouZi k prevozu
nakladu do hmotnosti 100 kg.

Nosi¢ motocyklu SWIFT CLIP na spojovaci kouli A50, typ NZ4

Varianta 1151. Nosi¢ je urcen pro upevnéni na spojovaci kouli t¥idy A50
spojovaciho zafizeni osobnich a uZitkovych vozidel do max. 8Sitky 1900 mm a
slouzi k prevozu ndkladu do hmotnosti 100 kg.



